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Descrizione tecnica:

Armadio realizzato con pannelli in truciolare Ignifugo classe

1 di reazione al fuoco "No Fire" della ditta SAIB S.p.a.in

classe E1 di emissione formaldeide, placcati con laminato

Print Hpl 9/10 della ditta ABET laminati S.p.a.

Spessori degli elementi strutturali:

Sp.25mm= Fianco, Base, Cappello, Ripiani;

Sp.18mm= Anta;

Sp.12mm= Schiena interna armadio;

Bordi perimetrali in ABS spessore 2mm raggiato secondo

normativa;

L'armadio assemblato con apposita ferramenta composta

da barilotti in acciaio incastrati in eccentrici metallici ad

innesto rapido;

Cassettiera esterna a quattro cassetti realizzata con

spondine interne in legno massello di faggio e guide  in

acciaio con sistema soft clousing con portata Kg.25;

Cassettiera interna a due cassetti realizzata con spondine

interne in legno massello di faggio e guide  in acciaio con

sistema soft clousing con portata Kg.25;

Cerniere in metallo nichelato anticorrosione, con

ammortizzatore di chiusura a pompa idraulica, con apertura

a 110° e con tripla regolazione, ancorate alla struttura con

basette in acciaio nichelato tramite viti " Euro";

Maniglia in metallo;

Asta appendiabiti in tubolare di metallo cromato, sorretto da

2 porta asta in metallo;

Serratura anta superiore e su cassettiera con duplice

chiave coordinate tra loro;


